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PARKIETY I PANELE 2 W 1 MYCIE I NABLYSZCZANIE

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: PARKIETY I PANELE 2 W 1 MYCIE I NABLYSZCZANIE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do mycia podtdg laminowanych oraz drewnianych lakierowanych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie dotyczy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Dystrybutor: Eurochemia Sp. z 0.0.

1.3.2 Adres: 53-608 Wroctaw ul. Robotnicza 72

1.3.3 Telefon: 071 7827956

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@eurochemia.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: 071 7827956, 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagrozenia dla czlowieka: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny

Eye Irrit.2-Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H319-Dziata drazniaco na oczy

2.1.2 Zagrozenie dla $rodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska

2.1.3 Zagrozenia wynikajgce z wlasciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
2.2. Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczone na etykiecie: Nie dotyczy

2.2.4 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H319-Dziata draznigco na oczy

2.2.5 Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P101- W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza, nalezy pokazac
pojemnik lub etykiete P102- Chroni¢ przed dzie¢mi P280- Stosowa¢ rekawice ochronne/ochrong oczu P305+ P351+P338- W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptuka¢ P405- Przechowywaé pod zamknigciem.

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera: niejonowe $rodki powierzchniowo czynne- mniej niz 5%, kompozycje zapachowe,
srodki konserwujace: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, octylisothiazolinone

2.3 Inne zagrozenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT Iub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r. Badania nie zostaty przeprowadzone.

SEKCJA3.SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1 Substancje: Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Nazwa chemiczna skladnika Zakres Numer CAS | Numer WE Klasyfikacja wg

stezen 1272/2008/WE
Alkohole, C9-11, etoksylowane 0,5%-1% 169107-21-5 682-176-4 Acute Tox.4, H302
Eye Dam.1, H318

Sél sodowa siarczanowanego 2- 0,2%-0,5% 126-92-1 204-812-1 Skin Irrit.2, H315
etyloheksylu Eye Dam.1, H318

Nr REACH: 01-2119971586-23

Etoksylowany izotridekanol 0,2%-0,5% 69011-36-5 polimer Acute Tox.4, H302
Eye Dam.1, H318

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potknigcie: W razie potknigcia przeptukac¢ jame ustng oraz skontaktowac si¢ z lekarzem celem podjgcia leczenia.
Pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Jesli wystapia spontanicznie wymioty, trzymac glowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia i zapewni¢ dostep $wiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadku dolegliwosci (kaszel, wymioty, zawroty glowy, §wiszczacy oddech)
zapewni¢ pomoc lekarska. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skazenie skory: Zdja¢ skazona odziez. Skorg zmy¢ ciepta woda z mydtem. W razie wystapienia podraznienia skory
skontaktowac si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skazenie oczu: Jezeli poszkodowany nosi szkla kontaktowe niezwtocznie je wyja¢. Dokladnie przemy¢ oczy duza
iloscia wody, wywijajac powieki. W przypadku podraznienia zapewni¢ pomoc okulisty.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skazenie oczu: Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Skazenie skory: Moga wystapi¢ zmiany skorne lub alergia.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym: Podja¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowaé powszechne §rodki gasnicze; w zalezno$ci od otoczenia.

5.1.2 Niewtasciwe $rodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z mieszaning: Nie sg znane. Nalezy unika¢ wdychania produktow spalania.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zagrozone pozarem zbiorniki usuna¢ jesli to mozliwe i nie wigze si¢ z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylona woda z odpowiedniej odlegtosci.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla oso6b niezalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do obszaru
awarii do czasu usuniecia awarii. W przypadku duzych wyciekow odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skora. Unika¢ kontaktu z oczami. Przestrzegaé zasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujacych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkow moze przeprowadza¢ wytacznie przeszkolony
personel. Stosowa¢ odziez ochronng na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie do zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek ( zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ W
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomi¢ wladze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenieniu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia: Mniejszy wyciek
zatrze¢ r¢cznikiem papierowym. Przy duzych wyciekach miejsca gromadzenia si¢ substancji obwalowac i oczysci¢ -posypac
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziemia i zebra¢ do zamknigtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaé duzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki, $rodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowanie: Postepowaé zgodnie z zasadami BHP. Unikaé¢
zanieczyszczenia oczu. Nie wdychaé par produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki
trzymac¢ szczelnie zamknigte. Zadbac o wlasciwa wentylacje pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowany. Stosowaé
wyrob zgodnie ze sposobem uzycia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach handlowych. Wyrdb powinien by¢ zabezpieczony
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i zrddet ciepta, a takze niskiej, wysokiej temperatury i wilgoci. Nie
przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Przestrzegac zakazu palenia tytoniu, uzywania
otwartego ognia i narzgdzi iskrzacych.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:
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S6l sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu

DNEL pracownicy

Dlugotrwate droga oddechowa 285 mg/m3, zaburzenia systemowe

Dhugotrwale skora 4060 mg/kg bw/dzien, zaburzenia systemowe

DNEL konsumenci

Diugotrwale droga oddechowa 85 mg/m3, zaburzenia systemowe

Dhugotrwale skora 2440 mg/kg bw/dzien, zaburzenia systemowe

Dlugotrwale droga pokarmowa 24 mg/kg bw/dzien, zaburzenia systemowe

PNEC

Woda stodka 0,136 mg/l

Woda morska 0,0136 mg/I

Zaktad utylizacji $ciekow 1,35 mg/l

Osad stodkowodny 1,5 mg/kg dwt

Osad w wodzie morskiej 0,15 mg/kg dwt

Gleba 0,22 mg/I

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Unikaé¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W poblizu miejsca pracy zapewni¢ stanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zdjac¢ zanieczyszczong odziez.

8.2.1 Ochrona drog oddechowych: Stosowacé przy braku odpowiedniej wentylacji
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosowa¢ okulary ochronne.

8.2.3 Ochrona skory: Stosowaé rekawice ochronne.

8.2.4 Techniczne $rodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenia

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: charakterystyczny

Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: 11

Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaplonu: brak danych
Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palnos¢: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowosci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,0 g/ml
Rozpuszczalno$¢é: w wodzie bardzo dobra
Wspélczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaplonu: nie dotyczy
Temperatura rozkladu: brak danych
Lepkos¢: brak danych
Wilasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wilasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢: Badan dla produktu nie wykonano.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania
10.3 Mozliwo$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznych: Brak danych.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Brak danych.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

a)toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

b)dziatanie zrace/drazniace na skorg: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

c)powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy

d)dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione
frakotworczosé: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetione

g)szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe: W oparciu o dost¢pne dane kryteria klasyfikacji nie sg
spelnione

i)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spelnione

j)zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Informacje na podstawie sktadnikow:

S6l sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu

Toksyczno$¢ ostra

LD50 skoéra, szczur meski, zenski >2000 mg/kg

LD50 droga pokarmowa, szczur mg¢ski, zenski 2840 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Skoéra-produkt draznigcy, krolik

Oczy- substancja silnie draznigca, krélik

Dziatanie uczulajace

Skéra, mysz, wynik: nie powoduje uczulenia

Mutagenno$é¢

OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test, do§wiadczenie: in vitro, podmiot: bakteria, wynik: negatywny

OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test, doswiadczenie: in vitro, podmiot: odnoszacy si¢ do ssaka-
zwierzg, wynik: negatywny

OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test, do§wiadczenie: in vitro, podmiot: 0odnoszacy si¢ do ssaka- zwierzg,
wynik: negatywny

Rakotworczosé

Wynik: negatywny, droga pokarmowa TCLo, szczur mgski, zenski >1125 mg/kg, narazenie 2 lata; 7 dni tygodniowo
Teratogenicznos$¢

Wynik: negatywny, droga pokarmowa, szczur 250 mg/kg

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla $rodowiska. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
12.2 Trwalo$¢ i zdolno$é do rozkladu: Zawarty w produkcie $rodek powierzchniowo czynny jest biodegradowalny zgodnie
z kryteriami biodegrowalnos$ci zawartymi w Rozporzadzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania: Brak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Sol sodowa siarczanowanego 2-etyloheksylu

Toksyczno$¢ ostra EC50 >511 mg/l stodka woda, glon- Desmodesmus subspicatu, 72 godziny

Toksycznos¢ ostra EC50 483 mg/l stodka woda, rozwielitka- Daphnia magna 48 godzin

Toksyczno$¢ ostra EC50 135 mg/1 stodka woda, mikroorganizmy 3 godziny

Toksyczno$¢ ostra LC50 >100 mg/1 stodka woda, ryba- Danio rerio 96 godzin

Przewlekte NOEC 1,4 mg/l stodka woda, rozwielitka- Daphnia magna 21 dni

Przewlekte NOEC >1357 mg/I stodka woda, ryba- Pimephales promelas 42 dni

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotyczace mieszaniny: Postepowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: Odzysk/ likwidacj¢ odpadow opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione mozna przekazaé¢ do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
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14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla $srodowiska

14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem I do MARPOL i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony S$rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143)

Rozporzadzenie MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, Poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, P0z.166)

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa pracownikow przed
ryzykiem zwigzanym ze §rodkami chemicznymi w miejscu pracy

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 luty 2019 r. W sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikéw A i B umowy europejskiej
dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie z dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 2019, Poz. 769)

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 nr 129 Poz. 844)

5.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaja z obecnego stanu wiedzy i do§wiadczen w obstudze produktu. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego wiasciwosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikow, ktorzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i $rodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk sktadnikow dostarczonych przez ich
producentdow, przeprowadzonych badan oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z
chemikaliami, a w szczegdlno$ci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty uzyte w karcie charakterystyki:
H302- Dziata szkodliwie po potknigciu
H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315- Dziata draznigco na skorg

Eye Dam.1- Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Skin Irrit.2-Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Acute Tox.4- Toksycznosc¢ ostra, kategoria 4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319 — klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa



